
□　三相２００Ｖ発電機 ( 水冷・防音 )　□

　・原動機のU(赤)・V(白)・W(黒)の線を発電機のそれぞれの
　 端子に接続。残りの線がアース線（緑）になりますので、必ず
　 アースして下さい。

　・原動機のアース線は発電機の出力端子のOには絶対に 三相と単相出力の切替がスイッチで簡単にできます。使用
　　接続しないで下さい。 用途により、大容量の単相専用発電機としても使えます。

　　本体下部に　燃料+ｵｲﾙ+ｸｰﾗﾝﾄ

　をほぼｶﾊﾞｰできる容量のｵｲﾙﾌｪﾝ

　ｽを装備。更に雨水浸入防止構造、

　簡易油水分離構造で油分の流出

　を極力防ぐ、環境対応型発電機。

※単相補助出力は、専用端子出力とコンセント出力の合計です。 　※燃料消費量は50%・75%負荷時の値です。
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三相４線⇔単相３線切替仕様
三相誘導原動機の接続

エコベース仕様

メ ー カ ー

エ ン ジ ン 型 式

型 式
DCA-60LSIE

（エコベース仕様） （エコベース仕様）
DCA-90ESH

DCA-45LSKE

デンヨー

50/60

12.5/15

200/220

DCA-15SPYⅢ

36.1/39.4

-

-

1.5×2

100/110

3TNE88

1.642

12.3/14.8

1500/1800

軽油 62

1.8・2.4 / 2.2・2.9

3.2

7.2

1400

650

900

569（505）

デンヨー

50/60

75/90

200/220

217/236

-

-

10.0×2

100/110

J08C-P

7.961

70/83

1500/1800

軽油 185

9.1・12.5/9.6・15.5

19

24.5

2750

1100

1400

2070（1860）

デンヨー

50/60

20/25

200/220

DCA-25LSKE

（エコベース仕様）

57.7/65.6

11.5/14.4

100・200/110・220

12.0/13.2

100/110

V2403-K3A

2.434

19.1/23.7

1500/1800

軽油 70

2.9・3.9 / 3.8・4.9

7.9

9.7

1540

700

1045

740（660）

デンヨー デンヨー

50/60 50/60

37/45 50/60

200-400/220-440 200-400/220-440

107-53/118-59 144-72.2/157-78.7

21.4/26.0 28.9/34.6

100・200/110・220 100・200/110・220

12.0/13.2 15.0/16.6

100/110 100/110

V3800-DI-T-K3A BJ-4JJ1X

3.769 2.999

38.0/45.6 47.9/57.1

1500/1800 1500/1800

軽油 110 軽油 140

5.1・7.0 / 6.6・8.8 5.8・8.6/7.2・10.3

10.9 11.8

13.2 15

1850 2090

880 980

1350 1350

1190（1070） 1410（1260）

周 波 数

総 排 気 量

定 格 出 力

回 転 数

補助出力

三 相 4 線

単 相 3 線

100・200V級

単 相

燃 料 タ ン ク 容 量

燃 料 消 費 量 ※

冷 却 水 容 量

電 圧

潤 滑 油 量

Hz

kVA

V

A

kVA

V

kVA

V

L

　kW　

min-1

L

L/hr

L

L

mm

mm

mm

kg

周 波 数 Hz

全 幅

全 高

運 転 質 量 ( 乾 燥 )

寸 法

三 相 4 線

kVA

V

A

単 相 3 線 kVA

100・200V級 V

単 相 kVA

補助出力 V電 圧

エ ン ジ ン 型 式

総 排 気 量 L

定 格 出 力 　kW　

回 転 数 min-1

燃 料 タ ン ク 容 量 L

燃 料 消 費 量 ※ L/hr

冷 却 水 容 量 L

潤 滑 油 量 L

寸 法

mm

mm

mm

全 長

全 幅

全 高

運 転 質 量 ( 乾 燥 ) kg

メ ー カ ー

型 式

出 力

電 圧

電 流

出 力

電 圧

出 力 ※

デンヨー

DCA-125ESK

50/60

100/125

200-400/220-440

289-144/328-164

-

-

10.0×2

100/110

SAA6D102E-2-A

5.88

97.8/115.5

1500/1800

軽油 250

11.4・16.3/14.8・21.0

26.4

22.0

3000

1080

1500

2400（2130）

デンヨー デンヨー

50/60 50/60

200-400/220-440 200-400/220-440

デンヨー

DCA-150LSK DCA-220LSI DCA-300LSK

50/60

125/150 200/220 270/300

200-400/220-440

361-180/394-197 577-289/577-289 779-390/787-394

-

- - -

- -

20.0/22.0 3.0/3.3 3.0/3.3

100/110 100/110 100/110

SAA6D107E-1-C BH-6UZ1X SAA6D125E-5-B

6.69 9.839 11.04

113/135 203/230 234/259

1500/1800 1500/1800 1500/1800

軽油 250 軽油 380 軽油 490

17.0・24.2/22.2・30.7 22.0・33.1/24.6・36.0 32.0・45.7/37.6・52.0

25.4 41.6 54.4

24.8 41 61

3250 3600 4000

1080 1350 1470

1550 1650 1800

2660（2390） 3850（3430） 5200（4650）

デンヨー

DCA-400ESK

50/60

350/400

200-400/220-440

1010-505/1050-525

67.5

79

-

-

1.5×2

100/110

SA6D140E-3-A

15.24

4200

1400

2100

6060（5470）

デンヨー

DCA-610SPK

50/60

554/610

200-400/220-440

1599-799/1600-800

119

-

-

1.5×2

100/110

SA6D170-A-1

23.15

出 力 ※

485/561

1500/1800

軽油 490

57.0・81.8/65.9・93.7

112

310/357

1500/1800

軽油 490

39.8・56.0/46.7・65.1

全 長

5580

1650

2400

9530（8860）

出 力

電 圧

電 流

出 力

電 圧

発電機・ウェルダー
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