
□　血圧計　□

HEM-759P

TM2655P

□　熱中症指標計　□

片手で熱中症の危険度が素早く
簡単に計測できます

※1：WBGTとは、温度・湿度・熱のふく射を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価する
ための規格基準です。

□　自動体外式除細動器（AED）　□

操作手順
←AED本体

わかりやすい音声メッセージによって、突然の心停止が発生した方を迅速に
処置することが出来ます。心肺蘇生法の手順をガイドする「ＣＰＲコーチング」
機能も備えています。

メンテナンス
 毎日の自動セルフテストにより、使用可能な状態をキープ。
 使用できる状態であることを緑ランプの点滅で通知します。
 （注意：バッテリー及び消耗品には使用期限がありますので、
 未使用でも定期的に交換が必要です。）
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最大連続使用時間　約70時間

単四1.5V乾電池×2本
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フィリップスエレクトロニクスジャパン

ハートスタートHS1　M5066A
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波 形

質 量

70×210×190mm （H×W×D）

240×210×120mm （W×H×D)

バッテリ・パッドカートリッジ装着時の本体：1.5kg

定格150J
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LEASE & RENTAL

胸郭インピーダンスに応じて自動的に調整。）

HS1本体、ユーザーズガイド、HS1バッテリ、

成人用パッドカートリッジ（2個）、AED救急セット

クイックリファレンスガイド、標準キャリングケース

二相性切頭指数波形　（波形パラメータは患者
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